Керамзитобетон

Керамзитобетон представляет собой легкий бетон, в котором крупным заполнителем является керамзит (плотностью 350-1200 кг/м3), вяжущим - цемент (реже - строительный гипс, известь, синтетические смолы и т.п.), в качестве мелкого заполнителя применяют пористый или плотный песок. 

Керамзитобетонные блоки (ГОСТ 6133-99. "Камни бетонные стеновые. Технические условия") производятся на современном оборудовании методом вибропрессования (уплотнение бетонной смеси путем приложения к ней вибрационных нагрузок и статического прессующего давления), что в сочетании с последующим тепловым воздействием позволяет достигнуть высокой прочности. Исходным материалом для керамзитобетонных блоков служит керамзит (вспененная и обожженная глина), вода и цемент. В изломе гранула керамзита имеет структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покрывающая гранулу, придает ей высокую прочность. Керамзит, обладающий высокой прочностью и легкостью, является основным видом пористого заполнителя. Керамзитобетонные блоки имеют плотность от 400 до 1800 кг/м3.


Керамзит (в переводе с греческого — обожженная глина) — это экологически чистый утеплитель. При изготовлении керамзитобетонных блоков применяют керамзитовый гравий фракциями 5-10 мм. 


Керамзитобетонные блоки, стеновые используются при возведении наружных стен и межкомнатных перегородок в жилищном, гражданском и промышленном строительстве.

Область применения


Керамзитобетонные блоки, стеновые применяются для заполнения каркаса при монолитном железобетонном домостроении, при строительстве хозяйственных построек, гаражей и коттеджей для индивидуального заказчика. Применение керамзитобетона при возведении зданий и сооружений позволяет существенно усовершенствовать технологию и ускорить строительство.

Керамзитобетонные блоки имеют ряд преимуществ перед керамическим и силикатным кирпичом: 

· - удельный вес в 2,5 раза ниже, чем при кирпичной кладке; 

· - содержание цемента в кладке из вибропрессованных блоков значительно ниже; 

· - один стандартный блок по объему соответствует семи кирпичам; 

· - квалифицированный каменщик укладывает за смену объем стены в 3 раза больше,   

·   чем при кирпичной кладке. 


Керамзитобетонные блоки по своим экологическим свойствам стоят в одном ряду с керамическим кирпичом. Одним из преимуществ материала являются его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании как в теплых, так и в холодных климатических условиях.


Керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков долговечны и не требуют ухода. Материал не гниет, не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет, по сравнению с металлом, но при этом обладает положительными свойствами дерева и камня одновременно.

Достоинства: 

· 
Керамзитобетонные блоки имеют хорошие характеристики по прочности. 

· Характеристики по теплопроводности лучше, чем у обычного бетона, и стоимость также несколько меньше. 

· 
Керамзитобетон из-за особенностей своей структуры обеспечивает значительное улучшение звукоизоляционных свойств возводимых конструкций по сравнению с легкими бетонами. 

· 
Керамзитобетон характеризуется более высокой влаго- и химической стойкостью, чем цементный бетон, при воздействии на него таких агрессивных сред, как растворы сульфатов, едких щелочей, углекислоты, мягкой воды и т.д. 

· Отсутствие крупного фракционированного заполнителя приводит к значительному снижению веса возводимых конструкций. 

· 
При всех равных физико-механических характеристиках (прочность, плотность и пр.) керамзитобетонные блоки, по сравнению с блоками из ячеистого бетона, обладают улучшенными показателями по теплопроводности и гвоздимости коннструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. 

Недостатки:
· 
Керамзитобетон, по сравнению с тяжелыми бетонами, обладает высокой пористостью, что снижает его физико-механические характеристики, такие как прочность, морозостойкость, плотность. 

· 
Изделия на основе керамзитобетона обладают достаточной хрупкостью, по сравнению с обычными бетонами, что приводит к сужению спектра применения таких изделий (например: при закладке фундамента целесообразнее использовать обычные бетоны), а при возведении массивных конструкций необходим тщательный расчет с учетом прочности изделий. 


Несмотря на ряд недостатков, керамзитобетон - хороший строительный материал. В России строительство комплексов из керамзитобетонных блоков составляет около 7 %, в то время как за рубежом на долю керамзитобетонного домостроения приходится до 40 %. Керамзитобетонные блоки по своим физико-механическим характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по цене и качеству (морозостойкость, теплопроводность, точность геометрических размеров). 


Использование керамзитобетонных блоков позволяет уменьшить потребление энергоносителей на обогрев в 3 раза, в 2 раза снизить нагрузку на фундамент , в 2 раза уменьшить затраты на рабочую силу, в 4,75 раза уменьшить затраты на подсобную рабочую силу.


Комплексная компоновка керамзитобетонных и бетонных блоков дают существенную экономию материала не в ущерб качеству кладки и ее теплопроводности.

Технические характеристики керамзитобетонных блоков

	Изображение 
	Наименование 
	Вес, кг 
	Марка по прочности 
	Морозостойкость 
	Коэффициент теплопроводности, Вт/м ºС

	Перегородочные стеновые блоки 390х90х188 мм 
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	СКЦ-3РК Полнотелый, бет 
	9 
	М25 
	15 
	0,3 
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	СКЦ-3Р Трехпустотный, бет. 
	7,2 
	М25 
	15 
	0,4 

	Стеновые блоки 390х190х188 мм 
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	СКЦ-1Р Двухпустотный, бет. 
	12 
	М25 
	15 
	0,5 
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	СКЦ-1ЛГ Семищелевой бет. 
	17 
	М25 
	15 
	0,3 
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	СКЦ-1ПЛП Полнотелый бет. 
	22 
	М25 
	15 
	0,4 
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