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Керамические крупноформатные пустотелые камни применяют: для кладки несущих и самонесущих наружных и внутренних стен жилых домов высотой до 9 этажей; для несущих и самонесущих стен общественных зданий высотой до 24 м; для самонесущих и внутренних стен промышленных зданий; для заполнения каркасов. Также такие камни применяют для наружных стен помещений с влажным режимом при нанесении на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. 


Крупноформатные поризованные камни дают также возможность вести простую однорядную кладку (отвечающую требованиям второго этапа изменений СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника"), в которой длина камня соответствует толщине несущей стены. Фасады наружных стен при этом могут быть оштукатурены либо облицованы лицевым кирпичом. В случае облицовки фасадов кирпичом при кладке стены из крупноформатных камней в каждый горизонтальный шов кладки должны быть заложены анкера из нержавеющей стали. Для экономии раствора и исключения его попадания в пустоты камня рекомендуется применять пластиковую сетку. 


По прочности керамические кирпичи и камни с вертикально расположенными пустотами изготавливаются следующих марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, а с горизонтально расположенными пустотами - 25, 35, 50, 100.


Среднее Число в размере является как раз толщиной стены при кладке в один блок(кроме 1NF, 2NF и 6,87NF). Этот размер и есть размер блока вдоль паза-гребня.

      Применяется при возведении наружных и внутренних стен 250 мм или 640 мм (как второй блок), выдерживающих значительные нагрузки.
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Упакован на поддон по 48шт., в машине 22 поддона или 1056 шт.
Размер: 380x250x219 мм 
Марка: М-125-150 
Теплопроводность в кладке на цементно-песчаном растворе: 0,21 Вт/м oС 
Водопоглощение: 14,6 % 
Морозостойкость: 35 циклов
Масса: 18,5 кг 
Плотность: 890 кг/м3 
Пустотность: 45 %                                                             

