Пазогребневые плиты

Применяются для устройства ненесущих перегородок и для внутренних облицовок наружных стен в зданиях и сооружениях различного назначения.


Пазогребневые плиты изготавливаются по литьевой технологии из гипсового вяжущего марки Г-4, Г-5, полученного путем низкотемпературной обработки природного гипсового камня.


Плиты гипсовые пазогребневые (ПГП) производятся согласно ГОСТ 6428-83 (производитель Пешеланский гипсовый завод «Декор-1») и техническим условиям ТУ 5742-007-16415648-98, ТУ-5742-003-05287561-2003 (производитель «КНАУФ Гипс Новомосковск»).


В зависимости от условий применения пазогребневые плиты подразделяют на:

обычные (для помещений с сухим и нормальным влажностными режимами 
(по СНиП II-3-79*)); 

гидрофобизированные (для помещений с сухим, нормальным и влажным режимами 
(по СНиП II-3-79*)). 


Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные (влагостойкие) устойчивы к влаге и применяются в помещениях с повышенной влажностью. При изготовлении таких плит в формовочную массу вводят специальные гидрофобные добавки, уменьшающие водопоглощение. Влагостойкие плиты, также как и обыкновенные, обладают хорошей парогазопроницаемостью. Они имеют отличительную зеленую окраску. 


Пазогребневые гипсовые плиты легко поддаются механической обработке. Высокое качество поверхности плит позволяет исключить процесс оштукатуривания возведенных перегородок и стен. При монтаже плит применяются специальные клеевые составы, расход которых указывается на упаковке изделия и варьируется в пределах 1,2-1,6 кг/м2, при заделке швов – 0,3кг/м2. 


Гипсовые пазогребневые плиты относятся к группе горючести - Г1 (слабогорючие), группе воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), группе дымообразующей способности - Д1 (малая дымообразующая способность), группа токсичности – Т1 (малотоксичные).


Пазогребневые плиты выполнены в форме прямоугольного параллелепипеда. Стыковочная и опорные поверхности имеют на соответствующих сторонах паз или гребень.


По форме паза и гребня плиты гипсовые пазогребневые подразделяются на два вида:
- Паз и гребень в поперечном сечении имеют прямоугольную форму. 

- Паз и гребень в поперечном сечении имеют трапециевидную форму. 


Пазогребневые плиты устойчивы к воздействию процессов гниения и насекомым. Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформационных изменений.

Основные характеристики пазогребневых плит (КНАУФ, Пешелань)
	Показатель 
	Плиты обычные 
	Плиты влагостойкие 

	Цвет 
	светло-серый 
	зеленый 

	Размеры плит, мм 
	667х500х80* 
	900х300х80 
	667х500х100 
	667х500х80 
	900х300х80 
	667х500х100 

	Масса изделия, кг 
	около 28 
	около 24 
	около 37 
	около 28 
	около 24 
	около 37 

	Плотность не более, кг/м3 
	1250 (1100*) 
	1150 
	1250 
	1250 (1350*) 
	1150 
	1250 

	Предел прочности при сжатии, МПа (кг/см2) 
	5,0 (50) 
	5,0 (50) 

	Предел прочности при изгибе, МПа (кг/см2) 
	2,4 (24) 
	2,4 (24) 

	Коэф. теплопроводности λа, Вт/м°С 
	0,29 
	0,29 

	Коэф. теплопроводности λв, Вт/м°С 
	0,35 
	0,35 

	Водопоглощение не более, % 
	- 
	5,0 

	Расчетный индекс изоляции шума перегородки, дБ 
	41 
	45 
	41 
	45 


*Данные для пазогребневых плит производства Пешелань.

Технология монтажа плит ПГП


Технологии строительства перегородок и облицовки наружных стен с использованием ПГП принципиально одинаковы. Монтаж сводится к точному совмещению отдельных изделий гипсовых пазогребневых плит, соблюдению вертикального и горизонтального положения рядов плит. Устройство перегородок и облицовка стен с использованием ПГП производится после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций здания, в период выполнения отделочных работ (в холодное время года при отключенном отоплении), до устройства чистого пола, при сухом и нормальном влажностном режиме и температуре в помещении не ниже +5° С. До монтажа плиты обязательно должны пройти адаптацию (акклиматизацию) в помещении. 



Упаковка, транспортировка и хранение: 


Плиты гипсовые пазогребневые транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Транспортировка плит осуществляется в пакетированном виде. Транспортные пакеты формируются из плит одного размера.

По согласованию с потребителем допускается транспортировка плит в непакетированном виде. 


Различают два вида упаковки: 
- на ребре длинной стороной по направлению движения, вплотную друг к другу с расклинованием; 
- укладка плит производится плашмя на поддоны. 

Транспортные пакеты плит при хранении у потребителя могут быть установлены друг на друга в соответствии с правилами техники безопасности. При этом общая высота штабеля не должна превышать 2 м.

При погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении плит должны приниматься меры, исключающие возможность их повреждения и увлажнения. Не допускается погрузка плит навалом либо разгрузка их сбрасыванием. 
В период установившихся отрицательных температур во избежание смерзания плит между собой упаковка производится с применением прокладочного материала между плитами.

Плиты следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом раздельно, по размерам.

Изготовитель гарантирует соответствие плит гипсовых пазогребневых всем требованиям ТУ завода-изготовителя в течение года при соблюдении условий транспортировки и хранения. 


Сравнение перегородок из пазогребневых плит и традиционно используемых материалов:


Строительных материалов, применяемых для устройства перегородок (облицовок), на самом деле не так уж много. Это кирпич, газосиликатные перегородки, керамзитобетонные, шлакобетонные и другие перегородки, конечно же, гипсокартон и гипсовые пазогребнавые плиты. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. 
Рассмотрим их. К достоинствам кирпича относится высокая прочность материала и хорошая звукоизоляция. К недостаткам – трудоемкость монтажа с использованием «мокрого процесса», необходимость оштукатуривания с двух сторон, сложность штрабления при монтаже проводки. Газосиликатные, керамзитобетонные, шлакобетонные и другие перегородки также требуют оштукатуривания и не безукоризненны в плане экологической безопасности. По своей экологичности гипсовая продукция явно превосходит всё вышеперечисленное, не требует оштукатуривания, отличается высокой скоростью монтажа и отвечает требованиям СНИПа по звукоизоляции. Принимая во внимание, что толщина гипсовых перегородок составляет 80 мм, в то время как перегородки из других материалов (с учетом двух штукатурных слоев) имеют толщину минимум 120 мм, то на одном погонном метре стены теряется 0,04 кв.м.


Преимущества применения ПГП:

легко монтируются методом склеивания; высокая производительность возведения прегородок без специального оборудования: один человек выполняет 20-30 кв.м за смену; не требуется штукатурка, т.е. нет "мокрых" процессов; перегородка сразу после возведения готова к оклейке обоями и малярным работам; ПГП можно пилить, строгать, фрезеровать (что облегчает прокладку трубопроводов и электропроводки); экономия полезной площади за счет более тонкой (по сравнению с кирпичом), но стабильной поверхности; проемы 700-900 мм можно монтировать без усиления верха проема; у перегородок из ПГП хорошая звукоизоляция (41 дб); из ПГП можно возводить как одинарные (толщиной 80 мм), так и двойные перегородки (с воздушным зазором 40 мм); 

высокая точность размеров плит и хорошее качество поверхности не требует дополнительных отделочных работ и высокой квалификации персонала, позволяет значительно сократить время проведения работ. 
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