Пенобетон

Пенобетон – это легкий ячеистый бетон, получаемый из раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пенообразователя. В отличие от газобетона, пенобетон получается не при помощи химических реакций, а посредством механического перемешивания предварительно приготовленной пены с бетонной смесью. Пеноблоки имеют характерный серый цвет (цвет цемента) и как правило - гладкие поверхности.


Пенобетону, в отличие от газобетона, свойственна преимущественно закрытая структура пористости, то есть пузырьки воздуха внутри материала изолированы друг от друга. В итоге при одинаковой плотности пенобетон плавает на поверхности воды, а газобетон тонет. Пенобетон практически не впитывает влагу, в отличие от газобетона, имеющего сквозные поры. Благодаря этим свойствам, пенобетон обладает более высокими теплозащитными и морозостойкими характеристиками и может использоваться в местах повышенной влажности и на стыках холод - тепло, то есть там, где применение газобетона недопустимо.


Небольшая плотность, а следовательно - и легкость пенобетона, большие размеры блоков, по сравнению с кирпичом, позволяют в несколько раз увеличить скорость кладки.

Пенобетон обладает относительно высокой способностью к поглощению звука. В зданиях из ячеистого бетона обеспечиваются действующие требования по звукоизоляции.


Изделия из пенобетона надежно защищают от распространения пожара и соответствуют первой степени огнестойкости, что подтверждено соответствующими испытаниями. Таким образом, пенобетон хорошо подходит для применения в огнестойких конструкциях. При воздействии интенсивной теплоты, например, паяльной лампы, на поверхность бетона он не расщепляется и не взрывается, как это имеет место с тяжелым бетоном. В результате этого арматура защищена более долгое время от нагревания. Тесты показывают, что пенобетон толщиной 150 мм защищает от пожара в течение 4 часов.


Пенобетон – это строительный материал, имеющий широкую область применения: 

· для утепления крыш - плотностью до 300-400 кг/м3; 

· для заполнения пустотных пространств (консервация шахт, реконструкция канализационных систем городов) - 600-1000 кг/м3; 

· для изготовления строительных блоков (плотностью 600-800 кг/м3), предназначенных для кладки наружных несущих стен (до 3 этажей) и внутренних перегородок малоэтажных жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий, а также ненесущих стен в высотном строительстве; 

· при изготовлении заборов, балконных ограждений - 800-1000 кг/м3; 

· для изготовления армированных и неармированных перегородок, стеновых панелей, перекрытий - 1200-1400 кг/м3. 

Как видно, пенобетон может быть использован как конструкционный, так и теплоизоляционный материал.


При соблюдении четкой геометрии пенобетонные блоки можно класть на клей, что уменьшает мостики холода и соответственно теплопотери, в противном случае - применяют обычный цементный раствор.

Технические характеристики пенобетонных блоков (ГОСТ 21520-89)

Плотность (D) - 400-1200 кг/м3

Коэффициент теплопроводности (в сухом состоянии) - 0,10 -0,38 Вт/мº С

Класс по прочности на сжатие - В 1,5 - В 7,5

Морозостойкость – F 15 – F 35

Размеры блоков: 600х300х200, 600х300х100, 400х400х200, 400х400х100 мм.
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