Пескоцементные блоки

Пескоцементные блоки - это распространенный строительный материал, широко используемый в индивидуальном и массовом строительстве различных объектов. 

Блоки производятся на основе цемента и песка методом полусухого прессования согласно ГОСТ 6133-99 "Камни бетонные стеновые. Технические условия".


Пескоцементные блоки подразделяются на стеновые и перегородочные. 

Стеновые пескоцементные блоки предназначены для возведения несущих стен в зданиях и сооружениях. Эти блоки возможно использовать при строительстве фундаментов, гаражей, погребов и т.д., вследствие более высоких показателей прочности, чем у керамзитобетонных блоков. 


Перегородочные пескоцементные блоки в основном используются для возведения межкомнатных перегородок в зданиях. 


Стеновые и перегородочные блоки по виду делятся на пустотные и полнотелые.


Основными преимуществами пескоцементных блоков являются:

· - высокая прочность, 

· - точные геометрические размеры, 

· - меньшие трудозатраты по возведению стен (по сравнению с кирпичом). 

Технические характеристики пескоцементных блоков
	Изображение
	Наименование
	Вес, кг
	Марка по прочности
	Морозостойкость
	Коэффициент теплопроводности, Вт/м ºС

	Перегородочные стеновые блоки 390х90х188 мм
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	СКЦ-3ЛК Полнотелый бет. 
	16
	М150
	50
	0,9-1,1
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	СКЦ-3Л Трехпустотный бет. 
	12
	М100
	25
	0,7

	Стеновые блоки 390х190х188 мм
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	СКЦ-1Л Двухпустотный бет. 
	17
	М100
	25
	0,6-0,82
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	СКЦ-1ЛГ Семищелевой бет. 
	22
	М100
	25
	0,48-0,8
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	СКЦ-1ПЛП Полнотелый бет. 
	32
	М100
	25
	1,15
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